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Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα,
εύκαμπτη, τσιμεντοειδής
κόλλα πλακιδίων



H νέα κόλλα πλακιδίων SUPER 100, με νέα και αναβαθμισμένη σύνθεση, 
ξεχωρίζει για τις υψηλές μηχανικές της αντοχές και αποτελεί ιδανική λύση 
για ιδιαίτερα απαιτητικές συγκολλήσεις, σε δάπεδα και τοίχους, σε 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Ξεχωρίζει για:
• Την επικόλληση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων. 
• Την ισχυρή πρόσφυση σε απαιτητικά υποστρώματα, που υπόκεινται σε  
συστολοδιαστολές.
• Την εφαρμογή της σε μη απορροφητικά και απορροφητικά πλακίδια.
• Την υψηλή ελαστικότητα & ευκαμψία (ενδοδαπέδια θέρμανση, 
επαγγελματικούς χώρους, χώρους με συχνή κυκλοφορία κ.ά.).
• Την εξαιρετική στεγανότητα (π.χ. μπαλκόνια, ταράτσες, μπετόν, 
δεξαμενές, γυψοσανίδες κ.τ.λ.).
Συσκευασία: 25 kg & 5 kg.
Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m2, ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, 
το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.
Με σήμανση CE, κατηγορίας C2 TΕ S1,
σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004.
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Για συγκολλήσεις
υψηλών απαιτήσεων,

παντός τύπου πλακιδίων

Επικοινωνήστε μαζί μας:
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