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VELVET STONE 
Aκρυλικό βερνίκι εμποτισμού 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ακρυλικής βάσης διαφανές βερνίκι εμποτισμού 
και προστασίας κατάλληλο για πέτρες & 
πορώδεις επιφάνειες. Προστατεύει την 
επιφάνεια της πέτρας από την τριβή, την 
υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Δεν 
γυαλίζει, δεν κιτρινίζει (περιέχει φίλτρα UV), 
δεν ξεφλουδίζει. 

ΧΡΗΣΕΙΣ  

 Εμποτίζει σε βάθος, προστατεύει και 
ισχυροποιεί πορώδεις επιφάνειες. 

 Αποτρέπει το λέκιασμα από τις βροχές και 
το πέρασμα του χρόνου. 

 Προστατεύει τις  επιφάνειες πατητής 
τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO. 

 Παρέχει υψηλή αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία.  

 
 Σφραγίζει και προστατεύει τις επιφάνειες 

κατά της μούχλας και τους ρύπους. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Έτοιμο  προς  χρήση 
 Υδατοαπωθητικό 
 Ελαιοαπωθητικό 
 Δεν  κιτρινίζει 
 Δεν  ξεφλουδίζει  
 Αντέχει  στο  χρόνο 
 Εσωτερικής  και εξωτερικής  χρήσης 
 Ευκολία  εφαρμογής με ρολό ή πινέλο 
 Αναδεικνύει όλες τις πορώδεις επιφάνειες 
 Στεγνώνει γρήγορα 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Θερμοκρασία υποστρώματος +5°C / +35°C 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος +5°C / +35°C 

Κατανάλωση Περίπου  1  lt  ανά  5  έως  8  m2, ανάλογα  με 

την απορροφητικότητά του υποστρώματος. 

Υγρασία υποστρώματος >5% 

Χρόνος αναμονής για επαναβαφή ~ 2-3 ώρες (+20°C) 
Οι  ανωτέρω χρόνοι επηρεάζονται από τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαιτέρως από τη θερμοκρασία και τη σχετική 
υγρασία. 

 



 

NORDIA A.E. VELVET STONE   Έκδοση: 6/23  

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Συσκευασία Σε πλαστικά δοχεία των  1 lt  και 5 lt 
Μορφή  Διαφανές υγρό    

Συνθήκες αποθήκευσης Τα  δοχεία  αποθηκεύονται  σε  ξηρούς  χώρους  σε  
θερμοκρασία  από  +  50  C  έως  + 350 C και προστατευμένα 
από το φως του ήλιου και διατηρούνται τουλάχιστον για 24 
μήνες από την ημερομηνία παραγωγής 

Διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής 

Ασφάλεια και Υγιεινή  Υγρό καθαρής ακρυλικής βάσης με οργανικούς διαλύτες. 
Είναι επιβλαβές όταν εισπνέεται ή έρχεται σε επαφή με το 
σώμα (Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του 
προϊόντος.  

Κατηγορία ΠΟΕ -  “Συνδετικά Αστάρια”:  Μέγιστη 
περιεκτικότητα ΠΟΕ στο έτοιμο  προς  χρήση προϊόν < 750 
gr/lit 

Συμπεριφορά στη φωτιά Πολύ εύφλεκτο 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι σταθερό, 
συμπαγές, στεγνό και απαλλαγμένο από 
σκόνη, σαθρά προσκολλημένα σωματίδια και 
παντός είδους ρύπους. Η επιφάνεια πρέπει να 
είναι στεγνή, καθαρή, χωρίς σκόνες, σαθρά 
υλικά, άλατα ή λάδια.  

Ιδιαίτερη  προσοχή  να  δίνεται  στην  πιθανή  
παρουσία  υγρασίας    στο  υπόστρωμα.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Αναδέψτε  το  βερνίκι  VELVET  STONE  και εφα-
ρμόστε  με  ρολό  ή  πινέλο  σε  2  στρώσεις. 

Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνεται με     
διαφορά 2-3 ωρών από την πρώτη.     

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  

 Προσοχή  στην    θερμοκρασία  περιβάλλοντος 
κατά  τους  καλοκαιρινούς  μήνες   

 Οι επιφάνειες μετά την εφαρμογή του  
βερνικoύ θα πρέπει να προστατεύονται  από
 το νερό για τουλάχιστον 24 ώρες.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Νωπό υλικό θα πρέπει να απομακρύνεται 
με διαλυτικό. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Εάν  η  επιφάνεια  της  πατητής  τσιμεντοκο-
νίας  είναι  σκονισμένη,  θα  πρέπει  να 
καθαριστεί στεγνά, χρησιμοποιώντας σκούπα. 

 



 

NORDIA A.E. VELVET STONE   Έκδοση: 6/23  

 

 

Η επιφάνεια πέτρας  μπορεί να  καθαριστεί με 
στυμμένο νωπό σφουγγάρι  χωρίς να παραμεί
-νει υγρασία πάνω  σ’ αυτή.   

Εάν  η    εφαρμογή  γίνει  σε  παλιές  λεκιασμ-
ένες    επιφάνειες,  αυτές θα    πρέπει  προηγο
υμένως να καθαριστούν επιμελώς με  καθαρι-
στικά  Μarmoline.   

Σε  νέες  επιφάνειες  πέτρας  εφαρμόστε  το  
βερνίκι  μετά  από  την  πάροδο  τουλάχιστον 
4 εβδομάδων από την κόλληση και 
αρμολόγηση της πέτρας.  

 

ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες που 
αφορούν στην ασφαλή διαχείριση του 
προϊόντος και σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, 
παρέχονται στο πλέον πρόσφατο Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet - 
SDS), αντίγραφα του οποίου είναι διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
www.marmoline.gr ή κατόπιν ζήτησης.  

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται 
στην εμπειρία και τρέχουσα γνώση του 
Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας. 
Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε 
αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος 
βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα 
πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να 
διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν 
υπόκεινται στον έλεγχο μας. Οι συστάσεις και 
οδηγίες εφαρμογής πρέπει να θεωρούνται από 
τον χρήστη ως ενδεικτικές, και πάντα με 
δεδομένο ότι το προϊόν έχει διακινηθεί και  

 

αποθηκευτεί με βάση τις οδηγίες της 
Εταιρείας. Καθώς δεν είναι δυνατόν να 
ελέγχονται οι παράμετροι/συνθήκες 
εφαρμογής του προϊόντος στην πράξη, δεν 
μπορεί να παρασχεθεί ουδεμία εγγύηση για το 
αποτέλεσμα της κάθε εφαρμογής. Συνεπώς 
δεν μπορεί να θεμελιωθεί ουδεμία νομική 
ευθύνη της Εταιρείας με βάση τις πληροφορίες 
και υποδείξεις που αναγράφονται στο παρόν 
Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος. Είναι 
αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να 
αξιολογήσει την  καταλληλότητα και 
εφαρμοσιμότητα του προϊόντος για την 
προοριζόμενη χρήση. Η εταιρεία διατηρεί το 
δικαίωμα τροποποίησης των αναγραφόμενων 
στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος, χωρίς 
προειδοποίηση.  Οι χρήστες πρέπει να 
ανατρέχουν στην πλέον πρόσφατη έκδοση 
Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του 
οποίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας www.marmoline.gr ή κατόπιν 
ζήτησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 


